Technicky list

Specifikace

Sedna D/E - Zasuvka dvojnasobna

Zakladni popis

230V 16A, Aluminium

SDD313211C

range name Sedna Design & Elements
fada Sedna
typ produktu nebo soucasti Zasuvka

predstaveni pristroje

Kompletni vyrobek

montaz zafizeni Zapusténa
Povrchova

konfigurace vystupu 2P +E

popis standardu pro zasuvky Zemnici kolik

barevny odstin

Aluminium (RAL 7047)

jmenovity proud

16 A pfi 250 V AC

typ baleni

Doplnky

Kompletni pfistroj v ochrané folii

upevnéni Srouby nebo rozpérkami, rozsah roztazeni upeviiovacich rozpérek: 52...78 mm
Rozpérky55...75 mm

pocet zasuvek 2

standard pro zasuvku CEE 7/5

typ krytu S clonkami

povrchova uprava Matny

povrchova uprava Nabarveny

material ASA + PC

jmenovity proud 16 A

typ sité AC

kind of terminals

Sroubové svorky

Délka holého konce vodice 13 mm

wire structure Pevny
Ohebny
Lankovy

terminal capacity

2 kabel(y) 1,5...2,5 mm?

depth of visual part 24 mm
vyska 85 mm
Sirka 120 mm
hloubka 45 mm
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



hmotnost pristroje 0,095 kg
stupen ochrany IK IK02
Prostredi

conformity mark CE
Normy IEC 60884-1
stupen kryti IP IP20
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 6,000 cm
Sitka baleni 1 8,500 cm
Délka baleni 1 8,500 cm
Hmotnost baleni 1 100,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 8

Vyska baleni 2 9,000 cm
Sitka baleni 2 18,500 cm
Délka baleni 2 27,500 cm
Hmotnost baleni 2 885,000 g
Typ baleni 3 S04

Pocet jednotek v baleni 3 96

Vyska baleni 3 30,000 cm
Sitka baleni 3 40,000 cm
Délka baleni 3 60,000 cm
Hmotnost baleni 3 11,273 kg
Zarucni Ihata

Zaruka 18 mésicu
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Uhlikova stopa (kg CO2 eq.) 12
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano

Obal bez plastu Ne

Smérnice RoHS EU V souladu s normami

Nafizeni REACH Deklarace REACh
Use Again

U Piebaleni a opétovna vyroba
Zasilaci profil NevyZaduji se zadné specialni recyklacni operace
Zpétny odbér No

Produkt musi byt na trzich Evropské unie likvidovan podle
OEEZ E pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosul
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