
H07V-R

Jednožilové instalační kabely

Standard: EN 50525-2-31

Konstrukce

1. Měděné jádro - kruhové, lanované třída 2
2. PVC izolace

Použití

Kabely jsou určeny pro instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobných uzavřených systémech. Pro pevné 
uložení uvnitř zařízení a pro světelné příslušenství. Vhodné pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro 
signalizační nebo kontrolní obvody. Používání musí být v souladu s ČSN 34 7402.

Instalace tohoto  výrobku smí  provádět  pouze osoby  s elektrotechnickou kvalifikací. Výrobek je  vyvinut podle platných norem.  
Instalace  musí  být provedena v souladu s právě  platnými předpisy.

Vlastnosti

Jmenovité napětí Uo/U 0,45/0,75 kV

Zkušební napětí 2,5 (AC) kV

Maximální provozní teplota při 
zkratu

160 (≤300 mm²); 140 (>300 
mm²) °C

Maximální provozní teplota jádra 70 °C

Rozsah teplot při provozu -30 *) až 70 °C

Nejnižší teplota pokládky a 
manipulace s kabelem

5 °C

Nejnižší teplota skladování -30 °C

Barva izolace HD 308 S2

Barva pláště žádná

Samozhášivost jednoho kabelu ČSN EN 60332-1-2

CPR Klasifikace Eca

Balení buben, kruh

Certifikát EZÚ, BBJ

RoHS ano

REACH ano

CE prohlášení ano

LVD shoda ano
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H07V-R

Technická data

Zatahovací síla 

při instalaci 

max.

Zatížitelnost na 

vzduchu 

jednotlivého kabelu 

*1

Maximální 

činný odpor 

jádra při 20°C

Nejmenší 

dovolený 

poloměr ohybu

Hmotnost 

informativní

Průměr 

informativní

Tloušťka 

jmenovitá 

izolace

Průměr (výška) 

jádra

Počet a průřez 

žil

NAΩ/kmmmkg/kmmmmmmmmm²

1x1,5 1,7 0,7 3,0 21 15 12,1 31 75

1x2,5 2,0 0,8 3,6 32 18 7,41 40 125

1x4 2,6 0,8 4,2 49 21 4,61 51 200

1x6 3,2 0,8 4,8 68 24 3,08 63 300

1x10 4,1 1,0 6,1 113 31 1,83 82 500

1x16 4,7 1,0 6,8 166 34 1,15 105 800

1x25 5,9 1,2 8,4 260 42 0,727 141 1250

1x35 7,0 1,2 9,5 352 48 0,524 174 1750

1x50 8,2 1,4 11 482 56 0,387 213 2500

1x70 10,0 1,4 13 677 65 0,268 271 3500

1x95 11,7 1,6 15 935 76 0,193 337 4750

1x120 13,2 1,6 17 1162 83 0,153 393 6000

1x150 14,6 1,8 18 1417 92 0,124 452 7500

1x185 16,4 2,0 21 1771 103 0,0991 522 9250

1x240 18,6 2,2 23 2312 116 0,0754 626 12000

1x300 21,1 2,4 26 2894 131 0,0601 730 15000

1x400 24,2 2,6 30 3688 148 0,0470 869 20000

1x500 27,3 2,8 33 4706 166 0,0366 1026 25000

*1 Teplota vzduchu: 30 °C

Poznámka

*) Při teplotách pod -15°C není možno vodič mechanicky namáhat.

Tyto údaje byly připraveny s náležitou péčí a v dobré víře pouze pro informační účely a neobsahují žádná právně závazná prohlášení ani záruky, pokud NKT výslovně písemně nezaváže 

jinak. NKT® je registrovaná ochranná známka společnosti NKT. © Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní NKT. Všechna práva v době vydání tohoto dokumentu jsou vyhrazena.
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